
Draadstaal vloerverwarming
Installatie handleiding



Stap 1

Begin met een gladde 
ondervloer in de lege, schone 
ruimte.



Stap 2

Breng de randisolatie zo laag 
mogelijk op de muur aan.  
Dit kan met nagels, spuitlijm, 
een plakstrip of nieten. 



Stap 3

Hierna volgt het aanbrengen 
van het folie, doe dit met de 
glimmende zijde aan de 
bovenkant.



Stap 4

Nu kunt u het draadstaal in 
banen aanbrengen vanaf de 
verste hoek in de kamer.



Stap 5

Na het plaatsen van het 
draadstaal mag u de verdeler 
op de muur plaatsen.



Stap 6

Pak het legplan erbij voor  
de volgende stap: de 
vloerverwarming buis.
*Indien er geen legplan is, deel dan zelf de vloer 
op in vlakken en maak de verste groepen 10% 
kleiner in verband met de afstand van de 
verdeler.



Stap 7

Het bevestigen van de buis 
gaat het gemakkelijkst met 
twee personen.
De een geeft de buis aan en de ander monteert 
de buis aan het draadstaal met een tyre rip of 
trekstok met draadstaal. 

Zorg voor een bevestiging na elke 30 cm op de 
rechte stukken. In de bochten mogen de 
bevestigingen korter op elkaar zitten 

De vloerverwarming buis mag absoluut niet 
knikken tijdens het aanbrengen.



Stap 8

Sluit ten slotte de slang aan 
op de verdeler.



Stap 9

Wordt het al warm?
Mocht u geen legplan hebben of toch nog meer 
informatie wensen, geven wij hier graag advies over. 

leghetzelfvloerverwarming.nl staat voor u klaar!

https://leghetzelfvloerverwarming.nl/
https://leghetzelfvloerverwarming.nl/



